
Puerta con alto estándar en protección nivel II y anti
vandálica

Especialmente destinada donde existan
transferencia de valores.

Resiste armas de puño de alto poder y resistencias
balística

PUERTA BLINDADA 
NIVEL III

Apertura:                Abatir
Tipo:                        Hoja simple y doble
Uniones:                 Soldadura tipo MIG
Peso Total:             170 Kg aprox.
Bisagra:                   Pomel 16 *160 mm
Terminación:          Esmalte Poliuretano
Colores:                  Gris o carta Ral
Dimensiones:         Según perimétrica      
Quincallería:          Cerradura con cerrojo
Cierra Puerta:        Brazo hidráulico
Opcionales:            Cerradura digital

Mirilla
Bandeja pasavalores
Tolvas

Normativa:             Norma UL 752( Balística)

Descripción General

Especificación Técnica

Hoja :                       Plancha de acero de 2 mm
Planchas:                 2 planchas exterior y 1 interior
Relleno:                   Lana Lana mineral densidad 80/kg  

OSB de 15 mm
Marco:                    2 mm y pasadores cónicos 

LÍNEA DE SEGURIDAD PUERTAS METALICAS NIVEL III

Fabricada en acero laminado

Certificada Idic resistencia nivel II norma UL 752

Opcional bandeja pasavalores

Provista de tolva de seguridad pasa bultos

Con enganche de seguridad posterior

Opcional de celosías de ventilación

Opcionalmente con cerraduras de seguridad 

digitales o de llaves

Marco canalizado para incorporación de control de 

acceso

Color estándar sobre base fosfato anticorrosivo

Garantía 3 años, cerradura y accesorios 12 meses.

LÍNEA PS/ PSMT-1H

*Las características y propiedades del producto es ajustable a los requerimientos y necesidades del cliente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Nuestra Línea Puerta de Seguridad Metálica (PS), 

ofrece productos que están diseñados para zonas que 

requieren altos niveles de protección a ingresos 

forzados y deban cumplir con exigencias de 

resistencia balística.

Su diseño estructural y proceso de fabricación nos 

permite ofrecer al mercado productos de calidad y 

confiabilidad para proteger áreas críticas.  Pueden ser 

provistas opcionalmente con diferentes alternativas de 

cerraduras y sistemas de control de acceso.

Sus principales usos se dan en recintos bancarios, 

tesorerías, sectores blindados, zonas de seguridad, 

zonas de archivo y control de documentos valorados, 

zonas de esclusa operando en modalidad inter lock, 

entre otros.

PUERTA UNA HOJA DE SEGURIDAD
CON MIRILLA Y TOLVA.

Modelo
A B e kg.

puerta una hoja
con mirilla y tolva. 900 54 902100

vano
A B

hoja

2040 800

pasadores

3

PUERTAS BLINDADAS
ANTIVANDÁLICAS NIVEL II

USOS 

Referencia
Marca
Línea

BAV2
ODIS
Alta Seguridad

Bancos, comercios, servicentros, joyerías, casas de cambio, instituciones 
gubernamentales, grandes tiendas, salas de arqueo, casinos, etc.

Puerta con alto estándar en protección balística Nivel II  y antivandálica, 
especialmente destinada donde existan transferencia de valores .
Resiste armas de puño de alto poder Magnum 575. 

Mano
Derecha Atrás

MDA
Mano
Izquierda Atrás

MIA

MARCO

CERTIFICACIÓN

HOJA

Terminación en primer gris. 

Abatir.
Hoja simple y doble.
Uniones de soldadura tipo MIG.
70kg/m² aprox.
Pomel 25x120mm. con rodamiento axial.

• Tipo de apertura:
• Tipo de hoja:
• Uniones:
• Peso total:
• Bisagra:

Cuerpo conformado mediante plegado.
Plancha acero 1,9mm. 
80 ±1 

• Tipo:
• Material:
• Profundidad (mm.):

Cuerpo conformado mediante plegado.
Plancha acero de 1,9mm. y 3,0mm.
Panel rígido alveolar liviano, tipo honeycomb.
45±1

• Tipo:
• Material:
• Relleno:
• Espesor (mm.):

PINTURA

CARACTERÍSTICAS

APERTURA RECOMENDADA

Opcional:
Esmalte poliuretano colores a 
pedido según carta RAL.

Producto fabricado con estándares de calidad ODIS, ensayada por 
DICTUC. 

Instalación en muro hormigón o premarco de acero.

LÍNEA ALTA SEGURIDADPUERTAS ANTIVANDÁLICAS
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